      垫江县国网供电公司职工服务中心枫桦木A级实木运动地板竞争性比选采购公告

 采购人：垫江县小厦建筑有限公司
   2024年 5月
第一章 供应商须知
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	垫江县小厦建筑有限公司

	2
	项目（材料）名称
	垫江县国网供电公司职工服务中心枫桦木A级实木运动地板

	3
	采购依据
	【重庆渝垫国有资产经营集团有限公司关于印发《货物采购管理办法》的通知】渝垫国资司发[2023]53号

	4
	送货地点
	垫江县国网供电公司职工服务中心

	5
	主要材料
	22mm厚枫桦木A级实木运动地板（仿木纹色）含画线、龙骨辅材等，具体面积现场量制。

	6
	供货/计划工期
	30天。

	7
	质量要求
	满足相关质量要求规范及图纸要求，中标供货商随货需提供产品合格证书及相关的检验检测报告。

	8
	资质要求
	无

	9
	供应商资格条件
	（一）必须具有有效的营业执照（提供复印件加盖鲜章），

上述资料需按要求进行扫描（原件备查）。

	10
	是否接受联合体
	 eq \o\ac(□,√)不接受。

	11
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，不统一组织，供应商自行踏勘现场也可联系采购人带领进行踏勘。

	12
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

	13
	公告文件的获取
	凡有意参加本次竞价采购者，请于2024年 5月 18日起，在垫江县人民政府网及重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。

	14
	构成响应文件的其他材料
	供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。

	15
	报价要求
	1:总价最高限价：  ¥240000.00元 （大写：贰拾肆万元整），报价不能超过最高限价，详见报价函，否则，供应商报价作废。

2、报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、安装费、风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、安全文明措施费、税费、办理供货产品所需要的各种许可证、中标供货商需提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用。

	16
	采购

有效期
	60日历天（从提交采购响应文件截止日起计算）

	17
	响应文件份数及要求
	1、一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。详见第三章响应文件格式。
2、在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4、除邮件发送形式外的参选方式概不接受。

	18
	递交说明
	邮件发送主题请注明：垫江县国网供电公司职工服务枫桦木A级实木运动地板，响应文件--（                 公司全称）；

响应文件扫描件名称为：垫江县国网供电公司职工服务中心枫桦木A级实木运动地板，响应文件响应文件--（                     公司全称）。

	19
	响应文件递交时间地点及截止时间
	递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。

递交时间：2024年 5月24日 8 时00分至 10  时00分；

截止时间：2024年 5月 24日  10 时  00 分

递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。

	20
	提供样品
	/

	21
	递交方式
	将响应文件原件的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。

	22
	重复递交
	重复发送邮件的以规定时间段内第一次发送的邮件为准。

	23
	评审程序
	在递交截止时间到后，供应商可至采购现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。

在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。

评审小组评审。

确定成交人和成交价。

评审结束。

结果在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网（http://www.cqydgz.com）及垫江县人民政府网公示。

	24
	评审小组的组建
	采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。

	25
	履约担保
	/

	26
	结算原则
	单价包干，采购数量以最终实际单项验收合格数量为准，结算总价=成交报价清单单价×实际单项验收合格工程量。

	 27
	支付方式
	成交供应商需提供甲方认可金额的发票（普票或专票）后一次性支付至总金额97%，剩余3%为质保金，一年后无息退还。

	28
	付款票据
	支付款项时提供增值税发票。

	 29
	成交办法
	本次采购项目采购人拟定选取3家或3家以上供应商作为报价供应商；

在选定的供应商中，报价中最低者即为成交价（成交价为计算的不含税裸价对比的最低价，增值税普通发票不计税点，增值税专用发票按填报的税率计算税点），该供应商为第一成交候选人；由低到高报价排名第二的供应商作为第二成交候选人，报价排名第三的供应商作为第三成交候选人。
若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。

若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行采购。

	30
	废弃条款
	1、供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的；

2、响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3、供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的；

4、响应文件附有采购人不能接受的条件的；

5、响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

6、供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的；

7、报价函为手工填写的或报价超过最高限价的；

8、清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的；

9、在规定时间段外的时间发送响应文件的；

10、非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的；

11、样品未在规定时间前送达指定地点的。

	31
	合同签订
	成交结果公示（无质疑、投诉）期满后5个工作日内完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。

	32
	重新采购及流选处理办法
	1、重新采购

(l）采购活动时间止，供应商少于3个的；

(2）经评审小组评审后否决所有采购响应文件的;

(3）经评审后，如合格的供应商少于3个的，且明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织采购（定为第二次采购）。

2、流选处理办法

 当第二次采购流选时，采购人可不再组织采购，将采取合适的方式自行确认成交人。

	33
	质量要求及

违约处理
	1、材料质量要求：供应商所供货物必须与清单及样品的品牌、规格、质量、颜色保持一致，且满足本文件约定要求。
2、违约处理：采购人第一次发现供应商所供货物未按约定供应或未达到约定质量要求，处违约金（违约金计算方式：当批所供货物货款的3倍，并且退货处理，违约金在货款中扣除（不超过合同总价）；若发现第二次，采购人有权单方面解除合同,另行采购。
3、因违约解除供货合同的供应商，不再参与采购人今后的采购活动。

	34
	特别说明
	1、产品抽检不合格者，该批次产品由供应商自行负责更换为合格产品，并扣除暂定材料总价或合同总金额的10%作为违约金，且承担二次检测费用。配合送检。

2、因成交人原因造成的返工，其材料及人工均由成交人自行承担。

3、成交人需无条件配合进行验收并提供相关资料。


联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司
地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

采购联系人：董老师      电 话：02374644966   13896607377
项目联系人：李老师      电 话：13996767616

邮  箱：
第二章  合同条款及格式

合同编号：
垫江县国网供电公司职工服务枫桦木A级实木运动地板采购合同

甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司 

乙方（供方）：                     
        2024年  月  日 

垫江县国网供电公司职工服务中心枫桦木A级实木运动地板采购合同

甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司
乙方（供方）：                                           
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、互利互惠、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买的材料事宜，达成本合同条款，供双方遵守：

第一条 采购材料清单及价款

甲方向乙方购买产品暂定总价¥________________元（大写人民币金额：_________元整）。其产品名称、规格型号、价格等见下表：

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	品牌
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	


注：1.满足甲方要求的产品运至甲方指定交货地点的综合单价，该价格已包含了产品的出厂价（含所有规费等）、仓储费、加工费、运杂费（含包装、装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、安装费、风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、税费、所有检测、验收、办理供货产品所需要的各种许可证、中标供货商需提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、各种规费、经验收合格且交付给采购人正常使用等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.合同正常履约过程中，乙方不得以任何理由要求提高合同清单材料价格。否则，按违约处理。
第二条 质量与验收
1、材料质量要求。乙方所供货物必须与采购清单内的品牌、规格、型号保持一致，必须符合国家、行业标准及使用地规定的质量及安全标准等要求，并满足本合同文件约定要求。
2、验收。在产品发运至甲方指定地点后，由甲方进行验收。经甲方验收对于不符合要求的产品，甲方有权责令乙方调整相关产品品质，如乙方拒不调整则视为乙方违约。甲方验收不合格，乙方负责无偿退换，一切费用由乙方负责。

3、质量保证资料。中标供货商（乙方）需提供产品合格证、有效的检验检测报告、质量保证书等相关资料。

4、现场抽样。甲方有权委托第三方检测机构进行样品检测，如检测不合格，乙方需承担对其样品的相关检测费用；若后续工程建设监管部门现场随机抽样复检不合格，由此产生的复检费用、退换货及返工损失，由乙方承担全部责任及费用。
第三条 交货时间及地点

乙方需在甲方下单之日起30日历天内将合同清单中所列产品发送至甲方指定地点,乙方交货期需满足甲方整体工程进度要求，甲方要求顺延交货期除外（以甲方书面通知为准）。
。
第四条 交货、收货方式及费用承担

乙方负责运货到甲方指定交货地点并下货，一切费用由乙方承担。交货前发生的一切问题（如安全、损伤等）均由乙方负责。

2、货物运达指定地点后，中标供货商需提供真实有效的产品合格证、检验、检测报告等相关资料，并由甲方相关人员按照现行国家及行业标准进行收货清点数量及验收；如不合格，甲方将要求退货，乙方不得有异议，乙方自行承担货物往返所产生的运费及装卸费。
第五条 其他
1、采购数量。上述数量为合同暂估数，供需双方按工地需要自动调整，最终以实际收货的合格数量为准，不再另立条款补充。
2、包装标准。乙方提供足以防止产品损坏的合理包装。

3、余货处理。未使用且不影响二次销售（处理）的货物、材料等由乙方自行运回，不计入结算工程量且不再另行计算运输、上下车等费用。

第六条 履约担保

（1）履约担保的金额：      /      元（大写人民币：   /     ）。
（2）履约担保的提交时间：在成交公示结束后，乙方按担保金额向甲方提交履约担保。

（3）履约担保的退还时间：供货完成后一次性无息退还。
第七条  结算原则及支付方式
结款时凭送货单、工地收料单（由相关方负责人签字确认）、退货单、有效发票进行结算和付款。

1、结算原则：单价包干，采购数量最终以实际单项验收的合格数量为准。
 结算总价款=成交单价×实际单项验收合格数量

增值税税金：提供税率为    %的增值税专用（普通）发票；
2、支付方式
(（1）分期分批支付：              /                    

(（2）一次性支付：单项验收合格后， 成交供应商需提供甲方认可金额的发票（普票或专票）后支付至总金额97%，剩余3%为质保金，一年后无息退还，

第八条 违约责任

1、乙方如未按期供货，每逾期一天按应到货金额的0.5%支付违约金，，逾期交货30天，甲方有权解除合同，除有权要求乙方全额退还甲方已经付给乙方的货款外，并有权要求乙方支付相当于合同总价的20%作为违约金(非乙方原因导致，交货期顺延)。如所供货物未达到本合同第二条要求，存在质量问题的，按合同总金额的20%支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更修改或取消合同。如一方单独需要变更、修改、取消本合同，需经双方一致同意，否则对方有权拒绝履行合同，并要求单独变更、修改、取消合同一方赔偿一切损失。

3、任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免于承担违约责任。

4、违约处理。甲方第一次发现乙方所供货物未按约定供应或未达到约定质量要求，处违约金（违约金计算方式：当批所供货物货款的3倍，但不超过合同金额），并且退货处理，违约金在货款中扣除；若发现第二次，甲方有权单方面解除合同,另行采购。
5、因违约解除合同的供应商，不再参与甲方今后的采购活动。
第九条  发生争议或纠纷的处理

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。
第十条  合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，正常运作至合同条款履行完毕自行失效。

2、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附件附于本合同之内，所有附件在法律上均与本合同有同等效力。

3、本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等的法律效力。

甲方（公章）：                 乙方（公章）：
法定代表人(或授权委托人) :       法定代表人 (或授权委托人)：                  

经  办  人：                     经  办  人：
                                 开户银行：

                                 账号： 
签订时间：      年     月      日
附件1：
廉洁合作承诺书
甲方（需方）：垫江县小厦建筑有限公司
乙方（供方）：                      
项目名称：垫江县国网供电公司职工服务枫桦木A级实木运动地板

为促进甲乙双方在涉及资金、资产、货物、股权、知识产权等商务、工程及经济往来事项的合作中保障相关人员依法履职、秉公办事、廉洁用权，构建清清爽爽、干干净净的合作关系，旗帜鲜明反腐败，推动廉洁建设，根据有关法律法规规定，经甲乙双方商定，特作如下廉洁承诺，共同严格遵守。

承诺主要内容

甲乙双方人员（包含但不限于经办、协助和各级管理人员及其配偶、子女、亲属和其他特定关系人，下同）不得借商务、工程合作及经济往来事项之机谋取个人私利，承诺严禁下列行为：

1.甲方人员不得借工作之机违规对乙方吃拿卡要报，严禁违规索取、收受或暗示乙方人员给予任何名目的钱物或好处。

2.乙方人员严禁以任何名义违规向甲方人员赠（输）送影响职务或职权廉洁的钱物或好处，严禁违规向甲方人员提供吃喝玩乐等消费，或支付应由甲方人员私人承担的费用。

3.双方人员严禁私人资金借贷或违规借用对方物品。

二、违反承诺责任

甲乙双方若违反上述承诺，自愿接受如下责任和处理：

1.甲方人员违反上述承诺，由公司按照党纪党规、国家法律法规和单位规章制度予以经济处罚、组织处理、纪律处分或移送有关单位追究法律责任。

2.乙方违反上述承诺致甲方人员违纪违规或违法的，自愿同意按照双方合作事项总金额1%-5%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黄色失信企业和人员，取消三年内与甲方业务合作资格；致甲方人员犯罪的，自愿同意按照双方合作事项总金额5%-10%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黑色失信企业和人员，取消十年内与甲方业务合作资格。

3.双方有权向对方监督人员或上级主管部门举报其相关人员违反承诺的不廉洁行为，对方须严格保密，不得打击报复。

三、本承诺书一式6份，由甲乙双方及监督部门各留存1份。

甲   方（公章）：                       乙   方（公章）：

甲方代表（签字）：                      乙方代表（签字）：

甲方监督单位及电话：                    乙方监督单位及电话：

年   月  日
第三章  响应文件格式

响应文件

（封面）
项目名称：垫江县国网供电公司职工服务中心枫桦木A级实木运动地板

采购人： 垫江县小厦建筑有限公司        
参选单位（盖章）：                              
时间：                                              
目录
一、报价函（盖鲜章）

二、营业执照（盖鲜章）
一、报价函

报 价 函

垫江县小厦建筑有限公司：
我方已仔细研究了垫江县国网供电公司职工服务中心枫桦木A级实木运动地板竞争性比选公告的全部内容，按暂定总价¥      元（大写人民币：             ）的报价实施该项目供货，并按采购人要求按期供货。其产品名称、规格型号、价格等见下表：
	序号
	材料名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价（元）
	小计
	品牌
	备注
	单价最高限价

	1
	枫桦木A级实木运动地板（仿木纹色、详见下面参数）
	厚度22mm 
	600
	平方米
	
	
	
	报价包含材料损耗、基层清理，画线、龙骨辅材、门口扣条等（包工包料）
	390元/平方米

	2
	实木踢脚线
	8cm*1.2cm
	150
	米
	
	
	
	颜色与地板颜色配套
	40元/米

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价

须知 


	
	1、增值税的发票类别、税率勾选填报如下：1.1.(含增值税专用票    %；1.2.(提供增值税普通发票。
2、总价最高限价：240000元，报价不能超过最高限价及单价最高限价，否则供应商报价作废。

3.报价包含产品的出厂材料费、仓储费、加工费、运杂费（装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、安装费、风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、安全文明措施费、税费、办理供货产品所需要的各种许可证、中标供货商需提供供货产品所需的各种有效检测报告（自检及第三方检测）、规费、材料合格且交付给采购人正常使用的所有资料及费用。

3.质量要求：国标产品，自行查看现场， 满足现场随机抽样送检

4运动地板颜色：枫桦木A级实木运动地板（仿木纹色、颜色最终由甲方确定）。
5、 报价函版本格式不许改变。否则无效！  


参选人：                　　　　　              （盖单位公章） 
联系人：                                        （签字） 
联系电话： 　　　　　　　　　  　　　　　  　　

设计说明
依据中华人民共和国国家标准GB/T20239-2015（体育馆用木质地板）及中华人民共和国国家标准GB/T 19995.2- 2005（天然材料体育场地使用要求及检验方法第2部分：综合体育场馆木地板场地）。
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	序号
	名  称
	材  质
	规格（mm）
	备  注

	1
	UV油漆
	紫外线光固化漆
	体育地板专用耐磨漆5底2面
	

	2
	面层地板
	枫桦木A级实木运动地板
	22×52～85×1800
	

	3
	防潮降噪层
	无纺布

PE防潮膜
	0.5mm×1000mm
	铺设于毛板及地面之上，起防潮、吸音、降噪作用

	4
	承载板
	多层阻燃板
	12×1220×2440（mm）
	

	5
	单层龙骨
	防腐松木龙骨


	40×50×4000（mm），间距400mm
	

	6
	弹性系统
	橡胶
	20*50*70mm
间距200*400mm
	专用运动弹性垫，高弹性、耐老化 

	7
	调平垫块
	胶合板
	3/5/9×80×80（mm）
	根据现场标高可调节


枫桦A级 UV油漆 铺装效果
 [image: image2.jpg]



产品具有能够长期、持续地承受高强度、大负荷的性能，并且符合材料学和运动力学规律，可以更好适应运动员在木地板上激烈及快节奏的竞技运动，以均匀的运动平衡性、抗震性、减震性、隔音性作为体育木地板设计的基本依据与原则。产品必须满足篮球、羽毛球、乒乓球、舞蹈等体育运动的要求，同时也满足进行其它球类比赛及环保的要求。

1、设计要求：

体育馆室内运动地板，完全满足篮球、羽毛球、排球、舞蹈、乒乓球、等各类体育比赛要求。产品满足国家现行执行标准。

2、系统设计、生产、安装的执行标准和适应环境：

a、执行标准：  

GB/T 15036.1—2001《实木地板》 

GB 50206―2012《木结构工程施工质量验收规范》

GB 50209―2010《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB/T 19995.2―2005《天然材料体育场地使用要求及检验方法第2部分：

综合体育场馆木地板场地》GB/T 20239―2015《体育馆用木质地板》

b、适应环境：温度：-15℃～45℃、湿度：15%～95%

结构做法

1、产品结构从上到下依次为实木地板面层、隔离层、承载层、龙骨木格栅层、弹性系统层。地板的结构标高为100mm，地板结构采用浮动结构，结构不与混凝土进行固定。面层地板通过50mm长的U形体育地板钉将地板安装到毛地板上,钉子间距在150mm内,毛地板通过50mm长的钢射钉固定到龙骨上,龙骨间距为400mm,龙骨与地板方向相互垂直。弹性系统安装在龙骨与基础地面之间，间距为400mm。 
2、地板采用实木地板，符合出口标准，面层地板厚度不小于22mm。木板面的表面在色调一致、平整刨光。面层地板在加工时应进行防腐、防虫、防潮处理。

3、油漆在工厂完成，油漆的性能指标应满足DIN检测要求，摩擦系数在0.4-0.6之间体育馆用实木地板物理力学性能指标。

4、毛地板和面板之间，铺设一层PE防潮膜，增加摩擦，以及防止使用中发生声响和潮气侵蚀。

5、木地板下面的毛地板采用12mm厚阻燃板，为新鲜原木刨片精松，在加工时应进行防腐、防虫、防潮处理，具有较强的分散载荷，稳定性和承载性强的特点。

6、龙骨使用单层实木龙骨，截面尺寸40mm×50mm。龙骨在工厂进行烘干处理，满足抗腐朽、抗变形、抗虫蛀的能力。安装方式分为单层结构。
7、体育地板的弹性功能大部分通过体育地板的弹性系统来实现。板结构中所使用的弹性系统是用天然橡胶制作的拱式胶垫，其硬度为邵尔60度，
8、木板面层的踢脚脚应在面层安装后装置，结合通风孔，以保证地板结构的通风和地面潮气的挥发。
施工前场地要求

1.基础要求基本平整，地坪整体水平差不大于20 mm。2M靠尺内不大于3 mm。

2.底层场馆在做地坪前，必须做好建筑防水层。

3.水泥地面干燥，湿度小于10%。

4.地面干净清洁，无货物或杂物堆放。

5.场馆不得有渗水漏雨现象，避免地板遇水变形。

6.为保护产品及施工质量，地板安装采用封闭式施工，不允许交叉施工、避免有人行走。避免发生重复施工。

运动地板日常保养

1、在冬季干燥取暖季节，因受北方季风影响，外部空气干燥，大大低于馆内空气湿度，同时由于采暖器的使用，又降低了馆内的湿度，因此场馆内必须要封闭，减少空气通风对流，最好配置空气加湿器，同时每天（2-3次）用不滴水的拖布擦拭地板表面，来保证室内的湿度适宜。
2、夏秋多雨高温季节，由于空气湿度加大，应加强馆内空气流通（下雨天应关闭门窗）以降低馆内空气湿度，有条件的可利用空调的除湿功能进行除湿（除湿时应减少空气的流通），以保证室内湿度在允许范围。
3、地板绝对不允许被水浸泡，应经常清扫通风孔，室内湿度应保持在50～70%，室内温度应控制在10℃～35℃之间，冬季室温不高于18℃（非比赛时）。

4、冬季（空气较干燥时）每两天用水拖布擦拭地板一次，夏季可适当减少。

5、无比赛时不开启强制送热风装置。

6、夏季每天换风一次，每次不低于2小时。

7、确保通风或空调正常运作，并调至合适温度使室内湿度长期处于35%-50%之间，在室外温度很高或很低的地区，15%的湿度浮动将不会太大影响枫木地板。
8、经常检查地板的膨胀或收缩，在下雨天气，检查门窗是否漏水检查伸缩缝并清理缝内积聚的脏杂物。
9、中国北方地区场馆的运动木地板系统出现干缩裂缝最为常见。因此在维护中保湿、增湿尤为重要，有效的措施有：
a.加装加湿器 b.不使用时停送热风 c.每天用潮湿拖布擦拭2～3遍以上。
10、中国南方地区场馆的运动木地板系统出现湿胀、起拱、翘曲现象最为常见。因此在维护中保湿、减湿最为关键。有效的措施有：
a.禁用水拖布擦试地板  b.每天应强制通风2小时以上。
c.天气允许情况下，每天将门窗开启自然通风。
专业运动木地板报价方案













