
垫江数字经济产业园大数据运营中心及桂阳派出所

屋面修缮工程竞争性比选公告

            采购人：垫江县小厦建筑有限公司
   2024年  6 月
供应商须知
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	垫江县小厦建筑有限公司

	2
	项目名称
	垫江数字经济产业园大数据运营中心及桂阳派出所屋面修缮工程

	3
	采购依据
	重庆渝垫国有资产经营集团有限公司《限额以下施工类项目发包管理办法》、垫江县小厦建筑有限公司《施工分包管理办法》

	4
	建设地点
	垫江县

	5
	资金来源
	采购人自筹

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	主要工作内容
	1.实施地点为垫江数字经济产业园大数据运营中心及桂阳派出所，包含原屋面的刚性层及保温层的拆除、龙骨拆除、保护性拆除木塑地板、建渣密封外运、原防水层修补、刚性层浇筑、原有设施设备保护、材料打包运输、新建地板铺贴及拆除木塑地板的利旧铺贴等、防水层铺贴等。

2.具体详见工程量清单。

	9
	计划工期
	计划工期:30日历天，签订合同之后以采购人进场通知之日起算，完工验收合格之日为止。

缺陷责任期要求：24个月，防水质保期5年。

	10
	质量要求
	满足施工图及相关质量验收规范的要求，所有材料满足国标要求，施工工艺满足防水工程施工规范。

	11
	供应商

资质条件、能力和信誉
	本工程施工招标实行资格后审，供应商应具备以下资格条件：

1.资质条件、营业执照

（1）具备防水防腐保温工程专业承包资质二级及以上资质或建筑工程施工总承包企业资质三级及以上资质；
供应商须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书。

（2）具备有效的营业执照。

供应商须在采购文件资格审查部分提供有效的营业执照。

2.采购截止日供应商资格情况

供应商自行承诺（格式见附件）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

供应商须在投标文件资格审查部分提供承诺。

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则招标申请文件由评审小组作否决处理。

（2）供应商人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见响应文件格式）。

	12
	是否接受联合体
	 eq \o\ac(□,√)不接受。

	13
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。

	14
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

	15
	公告文件的获取
	凡有意参加本次采购活动者，请于2024年6月 4 日起，在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。

	16
	构成响应文件的其他材料
	供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。

	17
	最高限价
	1.最高限价为：254748.08元（大写人民币：贰拾伍万肆仟柒佰肆拾捌元零捌分）。全费用综合单价最高限价详见工程量清单，供应商的报价不得高于采购人公布的最高限价，且每项分项综合单价报价不得高于采购人公布的其对应的分项综合单价最高限价，否则由评审小组作否决处理。
2.报价包含完成所有施工内容所需的设施设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、水电费、人工费、材料费、机械费、脚手架安拆费、工具费、措施费、多次转运费、水平及垂直运输费、安全文明施工措施费、规费、9%增值税税金、协调费、风险费、设施设备保护费、场地清理费、整体完工后工完场清费及各种应纳的税费等一切费用。

	18
	竞价保证金
	无

	19
	比选有效期
	90日历天（从提交比选响应文件截止日起计算）

	20
	响应文件份数及要求
	1.一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。

2.在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.除邮件发送形式外的参选方式概不接受。

	21
	递交说明
	1.邮件发送主题请注明：垫江数字经济产业园大数据运营中心及桂阳派出所屋面修缮工程响应文件---（                     公司全称）；

2.响应文件扫描件名称为：垫江数字经济产业园大数据运营中心及桂阳派出所屋面修缮工程响应文件---（                     公司全称）。

	22
	响应文件递交时间地点及截止时间
	递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。

递交时间：2024年 6月  11 日 14时 00 分至15时00分；

截止时间：2024年 6月  11 日 15时 00 分
递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。

	23
	递交方式
	将响应文件原件（格式附后）的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。

	24
	重复递交
	重复发送邮件的以第一次发送的邮件为准。

	25
	评审程序
	在递交截止时间到后，供应商可至比选现场参与监督开启过程，如参与监督请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。

在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。
评审小组评审。

确定成交人和成交价。
评审结束。
结果在重庆渝垫国有资产经营集团有限公司官方网站（http://www.cqydgz.com）公示。

	26
	评审小组的组建
	采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。

	27
	履约担保
	①担保金额：履约担保金金额为成交总价的10%。

担保形式：银行转账。

递交时间：签订合同前。

退还时间：履约完成后一次性无息退还。

②账户信息：

户名：垫江县小厦建筑有限公司 
账号：0172014210001602
开户行：重庆三峡银行垫江支行。

	28
	结算原则
	1.单价包干，工程量按实际完成的合格工程量结算，结算总价=成交单价×实际合格工程量。
2.含税率为9%的增值税专用发票。

3.若施工过程中发生工程变更或合同外的新增工程，工程内容与采购工程量清单中有相同或相似的子项清单，则按成交单价的价格执行，若变更工程内容与采购工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按相关的重庆2018计价定额组价后以分部分项总价（组价清单的分部分项综合合价作为新增变更部分的结算全费用合价）下浮进行结算，下浮率以成交价与最高限价的下浮率同比例下浮，人材机按成交当月重庆信息价执行，信息价中没有的材料价双方认质认价共同确定。
4.成交供应商必须实事求是编制结算，严禁高估冒算。如结算审减率超过5%（审减金额与送审金额之比）的，采购人对成交供应商实施处罚，处罚金额为审减率5%以外的审减额的30%，采购人在支付工程款时直接扣除。

	29
	支付方式
	1.经验收合格并办理结算后支付至结算金额的60%；

2.两年质保期满后支付至结算金额的80%，五年后无质量问题一次性无息支付至结算金额的100%。

	30
	付款票据
	支付款项时需提供9%税率的增值税专用发票。

	31
	成交办法
	1、本次采购拟定三个成交候选人，采购人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交人。

2、本次采购采用最低报价成交的方式确定供应商，即所有合格供应商的报价中总价最低价者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；报价第二低的供应商作为第二成交候选人，报价第三低的供应商作为第三成交候选人。

3、若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。

4、若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益，参选保证金不予退还。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行竞价。

	32
	废弃条款
	1、供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的；

2、响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3、供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的；

4、响应文件附有采购人不能接受的条件的；

5、响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

6、供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的；

7、报价函为手工填写的或报价超过最高限价的；

8、清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的；

9、在规定时间段外的时间发送响应文件的；

10、非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的；

	33
	合同签订
	收到成交通知书后5个工作日完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。

	34
	重新采购及流选处理办法
	1、重新比选

(l）比选时间止，比选申请人少于3 个的；

(2）经评审小组评审后否决所有比选响应文件的;

(3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织比选（定为第二次采购）。

2、流选处理办法

 当第二次采购流选时，采购人可不再组织比选，将采取合适的方式自行确认成交人。

	35
	质量检测
	配合送检，需做关水试验。

	36
	特别说明
	1、成交人方应遵守建设安全文明施工的有关规定，在施工过程中所造成的一切安全事故或其他经济损失，由成交人自行负责。
2、现场水电由采购人提供至场地内，后由成交人自行负责水电的连接，若成交人要在施工现场住宿必须无条件保证现场的清洁卫生，做到工完场清。


联系方式：
采购人：垫江县小厦建筑有限公司
地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

联系人：胡建川      

电 话：02374644966   18875433840
邮  箱：2521186913@qq.com
附件：
附件1：合同范本

附件2：工程全费用清单 

附件3：施工图

	附件2：工程全费用清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	全费用合价

	项目地点
	牡丹湖综合楼
	
	
	
	

	1
	墙面涂料铲除
	[项目特征]
1.拆除部位:内墙
2.抹灰层种类及厚度:拆至抹灰层
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	100
	1.38 
	137.83 

	2
	屋面刚性层及保温层拆除（保护性拆除）
	[项目特征]
1.厚度:综合考虑
2.拆除内容:刚性层、保温层
3.场内运距:综合考虑
4.其他:拆除时务必注意原防水层的保护，若因拆除导致原防水层损坏，必须无条件用3mmSBS改性沥青防水卷材将损坏部位修复完整
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	80
	20.72 
	1657.83 

	3
	建渣弃置
	[项目特征]
1.废弃料品种:建筑材料垃圾，综合考虑
2.运距:投标人根据施工现场自行考虑
3.其它：投标人根据施工现场自行考虑:渣场费、水平及垂直运输费、装卸车费等包含其中，不在单独考虑
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	12
	118.40 
	1420.81 

	4
	实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖
2.墙体类型:120mm
3.砂浆强度等级、配合比:M5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	0.29
	603.82 
	175.11 

	5
	4mmSBS改性沥青防水卷材
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:1层
3.防水层做法:热熔
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
	m2
	90
	62.72 
	5645.24 

	6
	2mmJS-II型涂膜防水
	[项目特征]
1.防水膜品种:JS-II型涂膜防水层
2.涂膜厚度:2mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	90
	54.04 
	4863.96 

	7
	屋面刚性层
	[项目特征]
1.刚性层厚度:根据现场实际情况综合考虑
2.混凝土种类:商品细石混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土输送方式:臂架泵泵送
[工作内容]
1.基层处理
2.混凝土制作、运输、铺筑、养护
	m3
	3.2
	1249.26 
	3997.64 

	8
	屋面变形缝
	[项目特征]
1.嵌缝材料种类:分格缝内嵌填改性沥青
2.其它:按间距不大于6m设置分格缝，缝宽30mm,凹入50mm
[工作内容]
1.清缝
2.填塞防水材料
	m
	16
	11.52 
	184.35 

	9
	卷材修补及平面砂浆找平层
	[项目特征]
1.修补沥青种类:3mmSBS改性沥青防水卷材修补因拆除损坏部位
2.找平层厚度:综合考虑，但厚度不低于2cm
3.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.原防水层修补
3.抹找平层
4.材料运输
	m2
	80
	26.59 
	2126.94 

	10
	墙面喷刷涂料
	[项目特征]
1.刮腻子遍数:两遍
2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	100
	29.62 
	2962.14 

	11
	排水管
	[项目特征]
1.材质:PVC
2.规格:dn75（含管件）
3.铺设方式:埋地
4.其它:包含原地砖拆除、恢复，沟槽土石方开挖、回填
[工作内容]
1.地砖开槽并恢复
2.沟槽开挖、回填
3.管道铺设
4.接口
5.排水管及辅助材料运输
	m
	15
	44.01 
	660.13 

	项目地点
	大数据中心
	
	
	
	

	1
	木塑地面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.拆除的龙骨类型:塑料龙骨
2.饰面种类:木塑地板，木塑地板必须保护性拆除
3.其他:木塑地板保护性拆除后运输到甲方指定地点，堆码保护放置，以备利旧使用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	390.91
	5.51 
	2155.17 

	2
	二楼屋面刚性层及保温层拆除（保护性拆除）
	[项目特征]
1.厚度:综合考虑
2.拆除内容:刚性层、保温层
3.场内运距:综合考虑
4.其他:拆除时务必注意原防水层的保护，若因拆除导致原防水层损坏，必须无条件用3mmSBS改性沥青防水卷材将损坏部位修复完整
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	390.91
	20.72 
	8100.79 

	3
	建渣弃置
	[项目特征]
1.废弃料品种:砼、龙骨、木塑地板等建筑材料垃圾，综合考虑
2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，渣场费、水平及垂直运输费包含其中，不在单独考虑
3.其它：投标人根据施工现场自行考虑:渣场费、水平及垂直运输费、装卸车费等包含其中，不在单独考虑
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	21.5
	118.40 
	2545.62 

	4
	4mmSBS改性沥青防水卷材（二楼屋面）
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:1层
3.防水层做法:热熔
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
	m2
	440.53
	62.72 
	27632.20 

	5
	4mm自粘改性沥青防水卷材（屋顶屋面）
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:PY-I -PE/D-4mm
2.防水层数:一层
3.防水层做法:自粘
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
	m2
	743.5
	61.07 
	45404.44 

	6
	屋面沥青油膏基层（屋顶屋面）
	[项目特征]
1.部位:楼顶屋面
2.材料品种、规格:玻璃纤维布
3.层数:一布二油
[工作内容]
1.防水层铺涂
	m2
	743.5
	13.15 
	9780.25 

	7
	2mmJS-II型涂膜防水（二楼屋面）
	[项目特征]
1.防水膜品种:JS-II型涂膜防水层
2.涂膜厚度:2mm
3.部位:二楼屋面
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	440.53
	54.04 
	23808.00 

	8
	40mmC30屋面刚性层
	[项目特征]
1.刚性层厚度:40mm
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土输送方式:臂架泵泵送
5.其它:按间距不大于6m设置分格缝，缝宽30mm,凹入50mm
[工作内容]
1.基层处理
2.混凝土制作、运输、铺筑、养护
3.钢筋制安
	m2
	1091.81
	49.97 
	54557.24 

	9
	屋面变形缝
	[项目特征]
1.嵌缝材料种类:分格缝内嵌填改性沥青
2.其它:按间距不大于6m设置分格缝，缝宽30mm,凹入50mm
[工作内容]
1.清缝
2.填塞防水材料
	m
	194.1
	11.52 
	2236.45 

	10
	卷材修补及平面砂浆找平层
	[项目特征]
1.修补沥青种类:3mmSBS改性沥青防水卷材修补因拆除损坏部位
2.找平层厚度:综合考虑，但厚度不低于2cm
3.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.原防水层修补
3.抹找平层
4.材料运输
	m2
	390.91
	26.59 
	10393.02 

	11
	木塑地板安装
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:复合材料龙骨，间距50cm
2.面层材料品种、规格、颜色:木塑地板，品种、规格、颜色按照原木塑地板采购
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨铺设
3.面层铺贴
4.刷防护材料
5.材料运输
	m2
	117.27
	230.91 
	27079.30 

	12
	木塑地板利旧安装
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:复合材料龙骨，间距50cm
2.面层材料品种、规格、颜色:原木塑垫板，利旧安装
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨铺设
3.面层铺贴
4.刷防护材料
5.材料运输
	m2
	273.64
	62.94 
	17223.59 

	合   计
	254748.08 


响应文件

（封面）
项目名称：                                                
采购人：                                                  
参选单位（盖章）：                                
时间：                                              
目录：

报价函

资格审查文件

法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明

授权委托书

营业执照

资质证明文件

安全生产许可证

承诺
报价清单（如有）
其他（如有）

一、报价函

报 价 函

垫江县小厦建筑有限公司：
我方已仔细研究了垫江数字经济产业园大数据运营中心及桂阳派出所屋面修缮工程竞争性比选公告的全部内容，按暂定总价        元（大写人民币：         ）的报价进行实施本项目。在合同约定时间内按比选文件及合同约定实施和完成该项目。
1、我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

2、如我方成交：

（1）我方承诺在成交后五个工作日内缴清相关费用并与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

3、我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、 
（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章） 

法定代表人：                                        （签字） 

地  址： 　　　　　　   　　  
联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）
电子邮箱： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        年  月  日

二、资格审查文件

（一）

法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商单位名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间：
 年 
  月     日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。


（该处粘贴法定代表人身份证正反面复印件）  

供应商单位： 
（盖单位公章）


年   月   日

（二）
授权委托书 

本人   （姓名）系 
（供应商单位名称）的法定代表人，现委托

  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  
。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。 


（该处粘贴委托人身份证正反面复印件）（该处粘贴代理人身份证正反面复印件）

供应商单位：            （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 
委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

注：1.法定代表人参加采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加采购活动并签署文件的须提供授权委托书。

在采购活动现场于响应文件开封前，若前往现场参与的法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加开标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。

营业执照

资质证明文件

安全生产许可证

（六）承诺
承诺
垫江县小厦建筑有限公司（采购人名称）：

我公司                 （供应商名称）参加了贵单位垫江数字经济产业园大数据运营中心及桂阳派出所屋面修缮工程（项目名称）的采购活动，自愿作出以下承诺：

1、我公司在采购活动截止日资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重

点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑

名单且在记分有效期内；

被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格

行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作

假情形。

3、我公司的响应文件符合供应商须知第 12 条的规定。

4、我公司的响应文件符合合同条款及格式规定，响应文件中没有贵

单位不能接受的条件。

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

     年    月    日

报价清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	全费用综合单价
	全费用合价

	项目地点
	牡丹湖综合楼
	
	
	
	

	1
	墙面涂料铲除
	[项目特征]
1.拆除部位:内墙
2.抹灰层种类及厚度:拆至抹灰层
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	100
	
	

	2
	屋面刚性层及保温层拆除（保护性拆除）
	[项目特征]
1.厚度:综合考虑
2.拆除内容:刚性层、保温层
3.场内运距:综合考虑
4.其他:拆除时务必注意原防水层的保护，若因拆除导致原防水层损坏，必须无条件用3mmSBS改性沥青防水卷材将损坏部位修复完整
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	80
	
	

	3
	建渣弃置
	[项目特征]
1.废弃料品种:建筑材料垃圾，综合考虑
2.运距:投标人根据施工现场自行考虑
3.其它：投标人根据施工现场自行考虑:渣场费、水平及垂直运输费、装卸车费等包含其中，不在单独考虑
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	12
	
	

	4
	实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖
2.墙体类型:120mm
3.砂浆强度等级、配合比:M5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输
	m3
	0.29
	
	

	5
	4mmSBS改性沥青防水卷材
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:1层
3.防水层做法:热熔
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
	m2
	90
	
	

	6
	2mmJS-II型涂膜防水
	[项目特征]
1.防水膜品种:JS-II型涂膜防水层
2.涂膜厚度:2mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	90
	
	

	7
	屋面刚性层
	[项目特征]
1.刚性层厚度:根据现场实际情况综合考虑
2.混凝土种类:商品细石混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土输送方式:臂架泵泵送
[工作内容]
1.基层处理
2.混凝土制作、运输、铺筑、养护
	m3
	3.2
	
	

	8
	屋面变形缝
	[项目特征]
1.嵌缝材料种类:分格缝内嵌填改性沥青
2.其它:按间距不大于6m设置分格缝，缝宽30mm,凹入50mm
[工作内容]
1.清缝
2.填塞防水材料
	m
	16
	
	

	9
	卷材修补及平面砂浆找平层
	[项目特征]
1.修补沥青种类:3mmSBS改性沥青防水卷材修补因拆除损坏部位
2.找平层厚度:综合考虑，但厚度不低于2cm
3.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.原防水层修补
3.抹找平层
4.材料运输
	m2
	80
	
	

	10
	墙面喷刷涂料
	[项目特征]
1.刮腻子遍数:两遍
2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	100
	
	

	11
	排水管
	[项目特征]
1.材质:PVC
2.规格:dn75（含管件）
3.铺设方式:埋地
4.其它:包含原地砖拆除、恢复，沟槽土石方开挖、回填
[工作内容]
1.地砖开槽并恢复
2.沟槽开挖、回填
3.管道铺设
4.接口
5.排水管及辅助材料运输
	m
	15
	 
	

	项目地点
	大数据中心
	
	
	
	

	1
	木塑地面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.拆除的龙骨类型:塑料龙骨
2.饰面种类:木塑地板，木塑地板必须保护性拆除
3.其他:木塑地板保护性拆除后运输到甲方指定地点，堆码保护放置，以备利旧使用
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	390.91
	
	

	2
	二楼屋面刚性层及保温层拆除（保护性拆除）
	[项目特征]
1.厚度:综合考虑
2.拆除内容:刚性层、保温层
3.场内运距:综合考虑
4.其他:拆除时务必注意原防水层的保护，若因拆除导致原防水层损坏，必须无条件用3mmSBS改性沥青防水卷材将损坏部位修复完整
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
	m2
	390.91
	
	

	3
	建渣弃置
	[项目特征]
1.废弃料品种:砼、龙骨、木塑地板等建筑材料垃圾，综合考虑
2.运距:投标人根据施工现场自行考虑，渣场费、水平及垂直运输费包含其中，不在单独考虑
3.其它：投标人根据施工现场自行考虑:渣场费、水平及垂直运输费、装卸车费等包含其中，不在单独考虑
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	21.5
	
	 

	4
	4mmSBS改性沥青防水卷材（二楼屋面）
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材
2.防水层数:1层
3.防水层做法:热熔
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
	m2
	440.53
	
	

	5
	4mm自粘改性沥青防水卷材（屋顶屋面）
	[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:PY-I -PE/D-4mm
2.防水层数:一层
3.防水层做法:自粘
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
	m2
	743.5
	
	

	6
	屋面沥青油膏基层（屋顶屋面）
	[项目特征]
1.部位:楼顶屋面
2.材料品种、规格:玻璃纤维布
3.层数:一布二油
[工作内容]
1.防水层铺涂
	m2
	743.5
	
	

	7
	2mmJS-II型涂膜防水（二楼屋面）
	[项目特征]
1.防水膜品种:JS-II型涂膜防水层
2.涂膜厚度:2mm
3.部位:二楼屋面
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	440.53
	
	

	8
	40mmC30屋面刚性层
	[项目特征]
1.刚性层厚度:40mm
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土输送方式:臂架泵泵送
5.其它:按间距不大于6m设置分格缝，缝宽30mm,凹入50mm
[工作内容]
1.基层处理
2.混凝土制作、运输、铺筑、养护
3.钢筋制安
	m2
	1091.81
	
	

	9
	屋面变形缝
	[项目特征]
1.嵌缝材料种类:分格缝内嵌填改性沥青
2.其它:按间距不大于6m设置分格缝，缝宽30mm,凹入50mm
[工作内容]
1.清缝
2.填塞防水材料
	m
	194.1
	
	

	10
	卷材修补及平面砂浆找平层
	[项目特征]
1.修补沥青种类:3mmSBS改性沥青防水卷材修补因拆除损坏部位
2.找平层厚度:综合考虑，但厚度不低于2cm
3.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.原防水层修补
3.抹找平层
4.材料运输
	m2
	390.91
	
	 

	11
	木塑地板安装
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:复合材料龙骨，间距50cm
2.面层材料品种、规格、颜色:木塑地板，品种、规格、颜色按照原木塑地板采购
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨铺设
3.面层铺贴
4.刷防护材料
5.材料运输
	m2
	117.27
	
	

	12
	木塑地板利旧安装
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:复合材料龙骨，间距50cm
2.面层材料品种、规格、颜色:原木塑垫板，利旧安装
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨铺设
3.面层铺贴
4.刷防护材料
5.材料运输
	m2
	273.64
	
	

	合   计
	


参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章） 

法定代表人：                                        （签字） 

地  址： 　　　　　　   　　  
联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）
电子邮箱： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
        年  月  日

四、其他（如有）























